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также к обожествлению явлений и объектов жи-
вой природы, космогонических традиций. 

Философско-социокультурный аспект сим-
метрии юрты: дневная жизнь под солнцем – мир 
людей , в ночном небе находится Бог – Тенир, а в 
подземном мире– мир духов предков.

Как видно, истоки принципов симметрии 
как в архитектуре, так и в традициях кочевой ци-
вилизации уходят корнями в эпоху палеолита. 
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Трансформации в процессе организации 
внутреннего пространства – это возможность 
совершенствования его функциональных и эсте-
тических характеристик. Планировочная транс-
формация позволяет повысить возможности 
пространственного зонирования в интерьере и 
представляет собой обособленный раздел архи-
тектурной типологии [1, 2].

Рентабельность, социальные и функцио-
нальные требования к использованию зальных 
помещений составляют основные приоритеты 
в организации их внутреннего пространства. 
Перегородки и ограждающие конструкции всег-
да составляли главный инструмент при решении 
статичной планировки. Использование мобиль-
ных перегородок как средства трансформации 
дает возможность разработки нескольких вари-

антов конфигурации планировочного решения 
одного и того же помещения. Подвижная пере-
городка как элемент трансформации имеет глу-
бокие исторические корни, но наиболее часто 
встречается в планировочных решениях тради-
ционного японского жилища. 

Наиболее распространенный и простой ме-
ханизм трансформации в интерьере – сдвижная 
перегородка. Движение перегородки по горизон-
тальной оси обеспечивает механизм подвески на 
катках, которые перемещаются по направляю-
щим рельсам, укрепленным на плоскости пола и 
потолка (рис. 1). 

Сдвижная перегородка перемещается по 
принципу “каждая панель отдельно”. Заезжая 
одна за другую, эти панели-створки открывают 
проходы между перекрываемыми зонами ин-
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Рис. 1. Общий вид сдвижной перегородки.

Рис. 2. Общий вид рулонной перегородки.

Рис. 3. Общий вид подъемной перегородки.
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терьера. Панели могут задвигаться в специаль-
но монтируемые ниши, требующие достаточно 
большого пространства. Ширина панели зависит 
от перекрываемого проема и количества ство-
рок в системе. Высота панели может достигать 
3–3,5 м. Современный механизм трансформации 
сдвижной перегородки, прошедшей долгий путь 
развития, выдерживает нагрузку до 200 кг/м на-
правляющей рельсы, что позволяет устанавли-
вать перегородку из любого, даже самого тяже-
ловесного материала, и передвигать ее легким 
движением руки. 

Другой принцип трансформации перегород-
ки по горизонтальной оси – складывание. Пере-
городка, состоящая из нескольких модульных 
элементов, скрепленных между собой шарни-
рами, складывается подобно гармошке, и также 
обслуживаются вручную.

Рулонная перегородка может трансформи-
роваться по горизонтальной и вертикальной оси. 
Она изготавливается из нескольких слоев звуко-
изоляционного материала с воздушной прослой-
кой. Имея хорошую эластичность, перегородка 
наматывается на вертикальный или горизон-
тальный барабан, который спрятан в нишу в по-
толке или стене. Если принцип трансформации 
рулонной перегородки приводится в движение 
по горизонтальной оси, то на нижнюю кромку 
перегородки подвешивается свинцовый плин-
тус, служащий противовесом для натяжения 
перегородки (рис. 2). Механизм трансформации 
такой перегородки может быть простым (обслу-
живание вручную), средним по сложности (при-
менение механических и электрических приво-

дов и лебедок), а также сложным (с помощью 
автоматики).

К наиболее сложным и дорогостоящим 
принципам трансформации в интерьере можно 
отнести поворотные и выдвижные перегородки. 
Поворотная перегородка приводится в движение 
по принципу поворота вокруг собственной гори-
зонтальной оси и, как правило, имеет сложный 
автоматический подъемный механизм. Такие пе-
регородки часто используют в зальных помеще-
ниях общественных зданий. Помимо основной 
функции членения помещения определенный 
градус наклона перегородки может изменять 
акустические характеристики зала с использо-
ванием мобильных конструкций в качестве сво-
еобразных акустических экранов. Изготавливать 
подъемную перегородку можно из различных 
материалов (дерево, металл, пластмасса и др.). 
Вес перегородки будет задавать сложность и 
мощность подъемного механизма (рис. 3). 

Выдвижная перегородка имеет не менее 
сложный механизм трансформации. Перегород-
ка выезжает из ниши в полу (в случае если нет 
пространства для верхнего механизма) или из 
собственной нижней емкости при помощи ги-
дравлических или пневматических двигателей. 
Перегородка может служить также акустиче-
ским экраном и экранной плоскостью для ки-
нопроекции, что способствует многоцелевому 
использованию перегородки как элемента транс-
формации (рис. 4). 

Экономическая выгодность применения 
механизмов трансформации в интерьере прямо 
пропорциональна качеству выполняемой функ-

Рис. 4. Общий вид выдвижной перегородки.
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ции. Рентабельность самой сложной системы 
и типа трансформации должна быть оправдана 
назначением помещения и расширением воз-
можностей использования внутреннего про-
странства. 

Внедрение принципов трансформации в 
организации внутреннего пространства кон-
цертных залов, спортивных сооружений рас-
ширит возможности для проведения ряда самых 
различных мероприятий. Использование арен, 
трибун, экранов с возможностью трансформа-
ции повышает характеристики комфорта и для 
зрителей, и для персонала. Подвижные экраны 
– яркий тому пример. Устройство стационар-
ных экранов для кинопоказа значительно сужает 
функциональные возможности зала и перечень 
проводимых в нем мероприятий. Раздвижной 
экран, состоящий из двух равных модулей, пере-
мещается по горизонтальной оси и крепится к 
направляющим в полу и на потолке. В сомкну-
том виде экран выполняет свою непосредствен-
ную функцию воспроизведения кинопроекции, 
а раздвинутые модули служат ограждающей де-
корацией для театральных постановок. Подвиж-
ные экраны по принципу трансформации имеют 
сходство с выдвижными перегородками. 

Качественное и эффективное внедрение 
элементов трансформации – одна из важных за-
дач, решаемых инженерами-конструкторами и 
архитекторами-дизайнерами. При этом главны-

ми аспектами их разработки становятся эсте-
тика и удобство использования. Если к прямой 
функции подвижной перегородки привязывается 
дополнительная функция, и одна не мешает дру-
гой, то это наиболее яркий пример дизайнерско-
го решения. Так, стойка бара с подсветкой снизу 
столешницы при подъеме по вертикальной оси 
становится перегородкой, столешница бара – 
декоративным элементом подвесного потолка, 
а подсветка – фрагментом комплексного осве-
щения комнаты (см. рис. 4). Подвижные пере-
городки активно используются в помещениях 
различного назначения – общественных (офис-
ных) и жилых. С развитием высоких технологий 
и новых тенденций в дизайне перегородка имеет 
безупречный эстетичный вид, изготавливается 
из самых различных материалов и удобна в ис-
пользовании. Способность планировки менять-
ся по желанию пользователя интерьера сегодня 
наиболее востребована в процессе организации 
как рабочего места, так и современного жилища.
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За прошедшие 20 лет с начала открытия 
в университете архитектурной специальности 
(1989) было подготовлено около 300 специали-
стов. Открытая в 2000 г. кафедра “Дизайн” выпу-

стила более 50 дизайнеров, успешно работающих 
в проектных организациях и фирмах Челябинска 
и других городах страны, а также за рубежом. В 
2002 г. создан архитектурный факультет, в струк-

УДК 72.036 (575.2) (04)

НАУЧНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

С.Г. Шабиев 

В статье раскрывается особенность подготовки высококвалифицированных специалистов и бакалавров 
на базе четырех выпускающих кафедр университета. В основе обучения студентов – синтез научных иссле-
дований и проектных разработок в рамках творческих мастерских архитектурных кафедр с последующей 
реализацией авторских предложений.

Ключевые слова: экологическая архитектура, научные исследования и проектные разработки, дипломное 
проектирование, международное сотрудничество


